
IMÁGENES MANTENCIÓN 
 
Imagen: Mantención Paso (1) 

 
1) Condiciones del cuarto donde se 

encuentra el estanque, antes de 
iniciar el trabajo. 

 

 
Imagen: Mantención Paso (2) 

2) Se inicia el trabajo con el raspado de la 
pintura en mal estado de las cinco 
caras (pared y suelo) 

 

 
 Imagen: Mantención Paso (3) 

3) Habiendo sacado todo el material en 
mal estado, se procede a greteado de 
las caras con el fin de sacar en detalle 
el material y preparar la superficie 
para el recubrimiento. 

 
 

 
Imagen: Mantención Paso (4) 

 
 

4) Luego, se aplica la primera capa de 
impermeabilizante gris. 

 
 

 
Imagen: Mantención Paso (5) 

 
5) Continuamos con la segunda capa de 

impermeabilizante blanco. 
 

 
Imagen: Mantención Paso (6) 

 
6) Finalizando, se procede a trasvasijar 

agua del estanque de mayor tamaño a 
estanque ya impermeabilizado dejando 
este operativo para su uso de 
emergencia. 
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INSTALACIONES 

 

Sala de bomba 1 Sala de bomba 2 Tablero eléctrico 

Mantención conexión eléctrica 1 Mantención conexión eléctrica 2 


